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FIŞA TEHNICĂ Nr. 35 – Ansamblu traseu de joacă 6-12 ani – Cățărătoare
	Nr. Crt.
	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin Caietul de sarcini
	Producător

	0
	1
	2
	3


	1
	Parametri tehnici şi funcționali: 
Dimensiuni minime: 2380x2380x2380mm

Suprafață maxima de siguranță: 38 mp

Grupa de vârstă: 3-12 ani

Înălțime maximă de cădere: 2400 mm

Elemente caracteristice: Plasa de catarat, scara din sfoara, inele, bare orizontale dispuse la inaltimi diferite.

Structură din lemn stratificat, tuburile vor fi fabricate din oțel inoxidabil, sforile vor avea cu diametrul minim de 15 mm si vor fi realizate din cablu de oțel zincat acoperit cu poliester. Sforile vor fi legate între ele cu sfere de poliamidă injectate.

Fixare prin ancorare
	
	 

	2
	Specificații de performanţă şi condiții privind siguranța în exploatare :
	 
	 

	 
	Certificat de calitate

Manual de montaj, întreținere şi reparație
	 
	 

	3
	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: 
Vor fi achiziționate echipamente agrementate ISCIR, cu respectarea PT R 19-2002-„Cerințe tehnice de securitate privind echipamentele şi instalațiile montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracții şi spaţiilor de joacă” şi SR EN 1176:2002 „Echipamente pentru spaţiile de joacă”, după ce au fost prezentate opțiunile către beneficiar şi proiectant
	
	

	4
	Condiții de garanție şi post garanție: garanție minim 60 luni ; postgaranție nu e cazul
	 
	 

	5
	Alte condiții cu caracter tehnic: produsul se va livra cu suport de susținere aferent; se asigură transport şi montaj de către producător.​
	 
	 

	 
	Se va asigura de către furnizor/producător instructajul personalului beneficiarului cu privire la modul de utilizare și întreținere

Specificațiile tehnice impuse prin prezenta Fișă tehnică sunt minime
	 
	 


